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ВВЕДЕНИЕ 
 

В соответствии со: 
– Статьей 3.3. Закона Украины об использовании ядерной энергии и 

Радиационной безопасности;  
– обязательствами Украины в соответствии с «Конвенцией по 

ядерной безопасности…». 
Основными документами, в которых делается анализ состояния 

эксплуатационной безопасности энергоблоков ЗАЭС являются: 
а) ТОБ э/б ЗАЭС (последняя редакция выпущена в 1991г., после этого 

вносились отдельные изменения и дополнения); 
б) ежегодные отчеты по оценке текущего состояния 

эксплуатационной безопасности энергоблоков ЗАЭС; 
в) периодический (раз в 10 лет) отчет (дополнительные материалы) по 

анализу безопасности действующих энергоблоков ЗАЭС. 
 
Указанные материалы разрабатываются в соответствии с 

действующими на сегодняшний день в Украине НТД и международными 
требованиями, например, РД к содержанию Отчета по анализу 
безопасности действующих на Украине энергоблоков АЭС с реакторами 
типа ВВЭР. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО АНАЛИЗУ СОСТОЯНИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА Э/Б ЗАЭС  

 
Каждый документ разрабатывается силами подрядных организаций 

по заказу ЗАЭС.   * Как правило, исполнителями являются проектные 
институты, в частности – Генеральный Проектировщик ЗАЭС – ХИЭП 
(схема б). 

На ЗАЭС отсутствует подразделение, в функции которого входило бы 
выполнение этих работ. В настоящее время существует ОЛЯУ (Отдел 
лицензирования ядерных установок), которое должно организовывать 
выполнение и приемку указанных материалов. Опыт работы показывает, 
что для качественной и своевременной разработки материалов особую 
роль играет первичный этап: 

- сбор всех материалов по внесенным изменениям в системы и 
оборудование; 

- анализ влияния этих изменений (качественный и количественный) 
на надежность эксплуатационного состояния безопасности; 

- анализ соответствия систем и оборудования ЗАЭС новым 
требованиям НТД, выявление несоответствий и оценка их влияния  
(схема а). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Традиционно существуют следующие схемы разработки документации по анализу 

безопасности: 
а) собственными силами ЗАЭС; 
б) силами Генерального Проектанта (ХИЭП). 
 
 



 

 
Схема а 

Схема разработки документации по анализу безопасности 
собственными силами ЗАЭС 

 
Недостатки 

 
Достоинства 

1) Отсутствует персонал, имеющий 
опыт разработки проектных 
документов  

2)  отсутствует разрешение на 
выполнение проектных работ 

3) наличие множества других 
эксплуатационных задач, которые 
имеют «сиюминутный» характер 

1) Кол. опыт персонала по 
непосредственному внесению 
изменений, знание «их» изнутри 

2) отсутствие задержек из-за 
удаленности персонала 
Исполнителей от Заказчика и 
возможность быстрой 
корректировки возникающих 
вопросов 

3)  приемка работы в процессе  ее 
выполнения 

 
 

Схема б 
Схема разработки документации по анализу безопасности силами 

Генерального Проектанта (ХИЭП) 
 

Недостатки 
 

Достоинства 

1) отсутствие практики эксплуатации 
у Исполнителя и , как следствие 
этого, «академический» подход к 
решению вопроса 

2) задержки и потери «информации» 
в процессе сбора и анализа 
первичных данных 

3) разногласия при анализе и сдаче 
работы из-за отсутствия 
взаимопонимания 

1) наличие у Исполнителя 
персонала, имеющего культуру и 
опыт разработки проектной 
документации, глубоко 
знающего, что стоит за 
имеющимися у ЗАЭС 
проектными материалами 

2) наличие лицензии АЯР на 
выполнение этих работ 

 
 
 
 
 
 
Опыт разработки материалов по анализу безопасности энергоблоков Запорожской АЭС 
 



 

На сегодняшний день на ЗАЭС используется компромисная схема 
разработки указанных материалов, а именно: 

из ЗАЭС выделено специализированное предприятие – ДП «ЭИС», 
которое выполняет функции инженерной поддержки. Это предприятие 
укомплектовано персоналом, имеющим большой опыт работы 
непосредственно по эксплуатации ЗАЭС и знающим все проблемы 
эксплуатации «изнутри». 

Вместе с тем, в настоящее время существует опыт совместной работы 
персонала ДП «ЭИС» с проектными и другими организациями, в 
частности работы в рамках проекта Отчета по анализу безопасности (ТОБ, 
ВАБ, ДМАБ). Проделанная в этом направлении работа позволяет 
разрабатывать документы, отражающие реальное состояние дел на 
энергоблоках, а также разрабатывать документацию, отвечающую всем 
проектным требованиям.  

Для выполнения аналогичных проектов (таких как ВАБ) ЗАЭС может 
откомандировывать своих специалистов на срок до года для участия в 
этих проектах. Кроме этого, работа ведется в тесном взаимодействии с 
ведущими проектными и научно-исследовательскими организациями на 
условиях кооперации. 

Указанная схема позволяет: 
а) эффективно использовать ресурсы сравнительно небольшого 

предприятия (такого, как ДП «ЭИС»), для решения сложных инженерных 
задач, необходимых для безопасной эксплуатации энергоблоков; 

б) избежать неоправданного раздувания штатов на ЗАЭС (для 
выполнения проекта типа ВАБ необходимо создать отдел численностью 
∼50 чел., который будет работать 1-1,5 года, а затем будет невостребован); 

в) использовать коллективный опыт эксплуатации ЗАЭС; 
г) своевременно, полно и качественно осуществлять сбор и 

первичный анализ имеющихся изменений и усовершенствований, 
используя неформализованный коллективный опыт эксплуатации; 

д) осуществлять сдачу-приемку работ в процессе ее выполнения. 
В свое время ЗАЭС была единственной АЭС в СССР, где был 

использован метод «поточного» строительства энергоблоков. Наш опыт 
выполнения работ показывает, что поточный метод и в этой области 
эффективен, поэтому считаем целесообразным применение поточного 
метода на энергоблоках ОП ЗАЭС при разработке технической 
документации.  

В случае разработки отдельных частей для одного из энергоблоков 
ЗАЭС (как правило блока 5) начинать адаптацию этих материалов для 
остальных энергоблоков. При этом команда, выполнившая этап, не 
успевает «забыть», как и что она делала. 

 



 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таким образом, из вышесказанного видно, что персоналом Дочернего 

предприятия «Энергоатом инжиниринг-сервис» накоплен большой 
положительный опыт по разработке материалов, имеющих 
непосредственное отношение к безопасной эксплуатации энергоблоков. В 
таких работах, как разработка материалов ОАБ, корректировка ТРЭБ  
проводится углубленный анализ произошедших с начала эксплуатации 
энергоблоков изменениях, их влияния на безопасность, приводятся 
расчетные оценки. Дается оценка выработки ресурса оборудования, 
количество циклов нагружения, действия оперативного и ремонтного 
персонала, подтверждается готовность исполнения своих функций 
оборудованием и системами безопасности в аварийных ситуациях. 

Предлагаемая «поточная» схема разработки и адаптации документов 
по анализу безопасности для энергоблоков ОП ЗАЭС представляется 
наиболее рациональной и приближенной к действительности, а также 
наиболее жизнестойкой исходя из реалий сегодняшнего дня. 
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